
Netzspannung/ Motorleistung 230V 1~ / 2,2kW

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme Ø 350 x 25,4 mm

Drehzahl Schneidwelle 2800 min-1

Abmessungen (LxBxH) 730 x 286 x 282 mm

Gewicht 40kg

Max. Schnitttiefe 125 mm

Max. Schnittlänge 340 mm

Max. Materialhöhe 180 mm

Art.-Nr. 70184603115

EAN Code 13 5450248750666

Preis € UVP 1.060,00

PRODUKTDATEN

BESONDERHEITEN

3PS

PS

2,2kW

kW

MAX. SCHNITTTIEFE ERGONOMISCHE UND KOMPAKTE 
MASCHINE

STAUBABSAUGEÖFFNUNG Ø 40 mmABSENKBARER SCHNEIDKOPF

Ø350
mm

MAX. SCHNITTTIEFE
125 mm

MAX. MATERIALHÖHE
180 mm

230V

Volts

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTTRENNSCHEIBEN 
FÜR CM35 Mini Clipper

Werkstoff / Material UNIVERSAL SILENCIO UNIVERSAL NATURSTEIN

Empfohlenes Produkt EXTREME UNIVERSAL 
LASER

EXTREME UNIVERSAL 
SILENCIO

EXTREME UNIVERSAL 
TURBO EXTREME GRANITE

Max. Blattdurchmesser  
x Blattaufnahme 

350 x 25,4 mm 350 x 25,4 mm 350 x 25,4 mm 350 x 25,4 mm

Art.-Nr. 70184612283 70184628998 70184611561 70184603311

Seite 41 40 38 58

CM35 MINI CLIPPER 
•	 Für den Einsatz auf engen Baustellen gebaut.

•	 Absenkbarer Schneidkopf erlaubt effizientes 
Stufenschneiden und längere Scheibenlebensdauer.

•	 Staubabsaugeöffnung erleichert einen sauberen 
Schneidprozess, ideal für Arbeiten in Gebäuden.

•	 Verstellbare Füße verbessern den Anwenderkomfort.

Zum Trockenschneiden die 
CM35 Mini Clipper an eine CV360 
oder CV402 Absaugeeinheit 
anschließen - siehe Seiten 176 
und 177. 

INKLUSIVE 
DIAMANTSCHEIBE
•	 Ø350 mm Pro Universal Laser.
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