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Der neue Clipper CS401 ist ein zum Trocken- oder Nassschnitt ausgelegter Fugenschneider.
Aufgrund seiner kompakten Bauweise und des geringen Gewichts eignet er sich
hervorragend fur schnelle Einsatze und fur mittlere bis groRe Schneidaufgaben auf allen
ublichen Bodenarten.

Bei der Entwicklung haben wir besonders darauf geachtet die Maschine robust und
vibrationsarm zu konstruieren. Dies wird unter anderem durch den breiten Rahmen und eine
optimale Gewichtsverteilung zusammen mit ergonomischen Handgriffen erreicht
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BESONDERE MERKMALE IHRE VORTEILE

Belastbarer und breiter Rahmen / SerienmaRiger 20 LWas-  Optimale Gewichtsverteilung und sehr guten Handhabung
sertank, schwerpunktgiinstig liber dem Motor positioniert ~ der Maschine

Blattschutz ausgelegt fiir 450 mm, bewdhrter Honda Motor ~ Schnitttiefen bis zu 170 mm sind moglich

Stufenlose Schnitttiefenverstellung mittels Handrad Schnelle, einfache und prazise Einstellung der Schnitttiefe
Der Handgriff ldsst sich an die GroRRe des Anwenders Sorgt fiir leichtes Schneiden in ergonomischer
k anpassen Arbeitsposition J

TECHNISCHE DATEN

Lo i Spezifikationen P9 P13
Cs401 P9 @400mm P13 0450mm Max. Blattdurchmesser 400 mm 450 mm
701846 47624 701846 47623
5450248563631 5450248563624 Max. Bohrung 25,4 mm 25,4 mm
(Verfiigbar Anfang 2014) Max. Schnitttiefe 145 mm 170 mm
) B?”Zi’; ) (Benzir; Drehzahl Schneidwelle 2600 min-' 2600 min-'
6,6kW (9PS 9,6kW (13PS
HONDA GX270 HONDA GX390 Zyklon Wassertank (herausnehmbar) 20L 20L
(In der Artikelnummer ist keine Diamantscheibe enthalten) Anlasser Seilstart Seilstart
Abmessungen / Gewicht Aushub Manuell Manuell
Lénge 1180 mm 1180 mm Vorschub Manuell Manuell
Breite 650 mm 650 mm Hand-Arm-Vibrationen 3,7 m/s? 4,1 m/s?
Hahe 1000 mm 1000 mm Schalleistungspegel 100 dB(A) 100 dB(A)
Schalldruckpegel 85 dB(A) 86 dB(A)

kGewicht 93 kg 99 kgj k J

Ergonomische Handgriffe. Schnitttiefenanzeiger. Leicht abnehmbarer Schnitttiefeneinstellung Wir empfehlen den Einsatz der
Wassertank. per Handrad. Norton-Scheibe 4x4 Explorer+.
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