
Art.-Nr. 70184608349 70184608350 70184601371

EAN Code 13 5450248771708 5450248771715 5450248707165

Motor Honda Viertakt 1,47 kW (2 PS) Honda Viertakt 1,47 kW (2 PS) CDM 353 3,3 kW

Hub 500 mm 500 mm 500 mm

Durchmesser Bohrbereich 100 - 300 mm 100 - 354 mm 30 - 354 mm

Drehzahl 400 400 215 / 450 / 660

Gewicht 53 kg 55 kg 55 kg

CDP ROBO 301 CDP ROBO 351 CDP ROBO 351 ELEKTRISCH*

BESONDERHEITEN

EINFACH MITTELS EINES SPANNGURTS  
IN JEDER POSITION AUF DEM 
KANALROHR ZU BEFESTIGEN.

BOHRUNGEN IM 45° WINKEL. FÜR DEN EINSATZ IN ENGEN 
UND LIMITIERTEN UMGEBUNGEN.

FÜR OPTIMALE ERGEBNISSE MIT  
CLIPPER PRO CB BETON ROBO  
VERWENDEN (SEITE 79) 

ANSCHLUSS: 3-LOCH FLANSCH

 

Die Norton Clipper ROBO 301 & 351 sind unsere  
kompakten und leichten Benzin-Kanalbohrgeräte  
für den Einsatz mit 1 ¼” oder 3-Loch-Flansch Bohrkronen.

Beide Geräte werden inklusive Motor, Motorrahmen, 
Abgasschlauch, Fixierungsgurt, Erdnägel sowie 10 L 
Wassertank und Werkzeugsatz ausgeliefert.

CDP ROBO 301 & 351

•	 Für den Einsatz mit 1 ¼” oder 3-Loch-Flansch 
Bohrkronen.

•	 Einfache Neigungseinstellung dank definierten 
45° und 90° Positionen.

•	 Hohe Stabilität selbst bei Arbeiten im Graben.

•	 Einfache Benutzung in engen Umgebungen.

* Verfügbar auch in der elektronischen Version mit CDM 353 Bohrmotor (Seite 167)
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