
MASONRY SAWS
BENZINBETRIEBENE 
TRENNSCHLEIFER
Norton Clipper Trennschleifer liefern gebündelte 
Kraft für einen schnellen Schnitt und garantieren 
dabei Zuverlässigkeit. Das patentierte iLube 
System, welches bei diversen Modellen 
verfügbar ist, stellt den richtigen Mix aus 
Öl und Benzin durch eine elektronisch 
gesteuerte Pumpe eigenständig her.
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CP512 & CP514

ANWENDERFREUNDLICH
•	 Die Leichtstartautomatik in drei Schritten und die 

elektronische Zündanlage ermöglichen einen einfachen
Kalt- oder Warm-Start ohne manuelles Bedienen eines Chokes.

•	 Einfaches Stoppen mit zentral angebrachtem Stoppdrehschalter.
• Anti-Vibrationssystem mit 5 Federn.
• Optimal positionierter Griff für eine ergonomische

Arbeitsposition.
•	 iLube®- Versionen: Sie müssen kein teures Gemisch mehr 

kaufen, einfach Benzin und Öl in die separaten Tanks füllen

LANGLEBIG und WARTUNGSARM
• Einfache, halb-automatische Spannung des Riemens.
• Mehrstufiges und effizientes Luftfiltersystem, die Luft

wird schon vor Erreichen des Filters gereinigt.
• Extrem leichter und stabiler Blattschutz aus Magnesium.
• Der Zylinder ist mit Nikasil beschichtet, das Starterseil

besonders stark und belastbar.
• V-Riemen für eine besonders lange Lebensdauer.
• Beide Tankdeckel sind mit Überdrehschutz ausgerüstet.

Motorleistung 4,0kW / 5,4PS 4,0kW / 5,4PS 4,0kW / 5,4PS 4,0kW / 5,4PS

Max. Blattdurchmesser x Bohrung Ø 300 x 20 / 25,4mm Ø 300 x 20 / 25,4mm Ø 350 x 20 / 25,4mm Ø 350 x 20 / 25,4mm

Max. Schnitttiefe 100mm 100mm 125mm 125mm

Umdrehungsgeschwindigkeit (RPM) 4450 min-1 4450 min-1 4450 min-1 4450 min-1

Betankung Benzin + Öl ≥ 92 RON +2% ≥ 92 RON + 
iLube® Automatic Mix ≥ 92 RON +2% ≥ 92 RON +  

iLube® Automatic Mix

Wasseranschluss

Schalleistungspegel/Schalldruckpegel 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A) 108 dB (A) / 98 dB (A)

Abmessungen 430 x 267 x 750mm 430 x 267 x 775mm 430 x 267 x 750mm 430 x 267 x 775mm

Gewicht 10,1kg 10,2kg 10,4kg 10,5kg

CP512 300 CP512 300 iLUBE® CP514 350 CP514 350 iLUBE®

Art.-Nr. 701846 47558 701846 47560 701846 47562 701846 47564

EAN Code 13 5450248 563105 5450248 563112 5450248 563129 5450248 563136

Die Norton Clipper Trennschleifer sind mit einer 6-monatigen Garantie ab dem Kaufdatum abgedeckt. Die Garantiebedingungen sind in der Bedienungsanleitung beschrieben.

WIR EMPFEHLEN DEN 
EINSATZ FOLGENDER 
DIAMANTSCHEIBE
FÜR CP512 & CP514

Werkstoff / Material BETON SILENCIO UNIVERSAL NATURSTEIN ALLE MATERIALIEN

Empfohlenes Produkt EXTREME BETON EXTREME BETON SILENCIO EXTREME UNIVERSAL TURBO EXTREME GRANITE PRO 4X4 EXPLORER

CP512
Blattdurchmesser 
x Bohrung 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm 300 x 20mm

Art.-Nr. 701846 47787 701846 29000 701846 11230 701846 01173 701846 02022

CP514
Blattdurchmesser 
x Bohrung 350 x 20mm 350 x 20mm 350 x 20mm 350 x 25,4mm 350 x 20mm

Art.-Nr. 701846 47789 701846 47780 701846 11427 701846 01174 701846 02091
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ZUBEHÖR &  
ERSATZTEILE

ZUBEHÖR ERSATZTEILE
BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13

1 - 10l Wassertank 3104 64031 5450248 684640

2 - 35l Wassertank elektrisch 3104 64029 5450248 684633

Räder 5101 09845 4015966 921081

BESCHREIBUNG Art.-Nr. EAN Code 13

Luftfilter 5101 07009 5450248 568469

Luftfilter-Set, 10 Stück 5101 07010 5450248 568476

Riemen 5101 06974 5450248 568377

Vergaser Reparatursatz  
(inkl. Anleitung) 5101 12803 5450248 582267

Anlasser Seil 5101 29769 5450248 720232

Springfeder 5101 29754 5450248 720225

1 2

BESONDERHEITEN

AUTOMATISCHE MISCHUNG STARTEN UND STOPPEN SO LEICHT 
WIE NOCH NIE - OHNE CHOKE!Mit dem iLube®-System werden Öl- und Benzintank separat betankt.  

Der richtige Mix wird mit einer elektronisch gesteuerten Pumpe erreicht. 

Dadurch müssen Sie kein teures Gemisch mehr kaufen oder selber mischen, 
eine Falschbetankung ist somit ausgeschlossen!

Wenn nicht genügend Öl im Öltank ist, regelt die Motorsteuerung schon im 
unteren Drehzahlbereich ab.

Die Leichtstartautomatik in drei 
Schritten und die elektronische 
Zündanlage ermoglichen einen 
einfachen Kalt- oder Warm-Start ohne 
manuelles Bedienen eines Chokes.
Führen Sie einfach die folgenden 
Schritte durch:
1. Vor dem ersten Starten 3x den 
Primer drucken 
2. Dekompressionsventil drücken
3. Ziehen Sie das Starterseil

Durch den patentierten Zwei-Wege-
Abscheider wird dauerhaft Frischluft 
zugeführt und eine Luftschwingung 
erzeugt, die Staub durch Ansaugrohre 
ausbläst und die Luft schon  
vor Erreichen des Filters reinigt. 
Dadurch ist der Norton Clipper 
Trennschleifer Speedy noch 
weniger wartungsintensiv und 
somit langlebiger. Mittels des 
externen Rüttelrads können grobe 
Schmutzpartikel zusätzlich leicht 
entfernt werden.

DAS LUFTFILTERSYSTEM: 
MEHRSTUFIG UND EFFIZIENT

MIXi Lube ®
intelligent lubrification

&
FÜR MEHR INFORMATIONEN ÜBER QUICK FIX 
SIEHE SEITE 29
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