Die CLIPPER Wandschlitzfrase SC 180 ermdglicht -
angetrieben von einem 1,8 kW starken Motor - das
Schneiden von bis zu zwei 60 mm tiefen und bis zu 35 mm

breiten Schlitzen in einem Arbeitsgang.

1,8kW

0180 Maschine Art.-Nr. EAN Code 13

13kg SC 180 230V 701846 13956 5450248 144021

Elektrisch
\ y. Inkl. 2 Diamantscheiben EURO ZML @ 180mm

Netzspannung 230V 1~
Motorleistung kW 1,8kW
Max. Diamantblattdurchmesser x Blattaufnahme @ 180 x 30mm
Max. Schnittbreite 35mm
Max. Schnitttiefe 60mm
Drehzahl Schneidwelle 4900 min™!
Schallleistungspegel / Schalldruckpegel 110 dB(A) / 97 dB(A)
Abmessungen (LxBxH) 320 x 340 x 300mm
Grof3e Box (LxBxH) 347 x 355 x 295mm
Gewicht 13kg

-

Transportbox und
Werkzeug.

Hohe Flexibilitdit durch Spitzenwerte bei Antriebsleistung
und Schnitttiefe. Immer dort wo an Baumaterialien wie

Kalksandstein, Mauerwerk, Fliesen, Ziegel, Poroton,
kW Yton, Klinker, Beton, und Natur- oder Kunststeine etc.
@400 Trennschnitte durchgefiihrt werden miissen, kann dies
11kg schnell und problemlos mit der SC401 erfolgen.
Elektrisch
230V 1~ Maschine Art.-Nr. EAN Code 13
\_ /sC401 701846 30120 5450248 412106
Netzspannung 230V 1~
Motorleistung kW 3kw
Max. Diamantblattdurchmesser x Blattaufnahme @ 400 x 25,4mm
Max. Schnitttiefe 158mm
Drehzahl Schneidwelle 2500 min"!
Gewicht 11kg
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